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Moon
Veelzijdige led-opbouwer in een hoogwaardige afwerking, zonder zichtbare schroeven. Zeer makkelijk te monteren. Tot 70% energiebesparing.

Kan gebruikt worden voor veelzijdige toepassingen in residentiële projecten, in kantoren, praktijkruimten, boutiques en winkels.
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wit RAL 9010

zwart RAL 9005

230 V

3000 K 

IP54

CCT: 2700 - 3000 - 4000 K instelbaar 

TD: Triac dimbaar 

DD: DALI dimbaar 
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Moon 500
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3100 lm 

42 W
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Moon 300
2300 lm

24 W

MN30024W

MN30024WB

MN30024WCCT

MN30024WBCCT

MN30024WTD

MN30024WBTD

MN30024WDD

MN30024WBDD

lumen
W
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Ê 300
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Moon 240 Moon145
1300 lm 

14 W

MN18014W

MN18014WB

MN18014WCCT

MN18014WBCCT

lumen
W
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1800 lm 

18 W

MN24018W

MN24018WB

MN24018WCCT

MN24018BCCT

MN24018WTD

MN24018BTD

MN24018WDD

MN24018BDD

lumen
W
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750 lm 

8 W

MN1458W

MN1458WB

MN1458WCCT

MN1458WBCCT

lumen
W
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Ê 160
Ê 180

35

Ê 125
Ê 145

35

Moon



Moon Sensor

Veelzijdige led-opbouwer met ingebouwde microwave bewegingsdetector en lichtsensor. 

Dankzij de detectoren, brandt de verlichting alleen wanneer het nodig is, zoals bijvoorbeeld in een traphal, berging, garage of kelder..

by

aluminium

wit RAL 9010

zwart RAL 9005

230 V

3000K

IP54

mat.
kleur / couleur

V
kleurtemp / temp couleur 

IP

● 4 niveaus voor de gevoeligheid van de bewegingsdetector

● 3 niveaus voor het omgevingslicht

● 4 opties voor de brandtijd na bewegingsdetectie

● 3 opties voor de sluimertijd in 20% dimstand
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180Moon Sensor
240Moon Sensor

emergencyMoon Sensor

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm.

Levensduur batterij / Durée de vie batterie: 2 jaar 

1600 lm

18 W

MN24014WS

MN24014WBS

lumen
W
ref 

1200 lm

14 W

MN18014WS

MN18014WBS

lumen
W
ref 

1600 lm

20 W

MN24018WSE

MN24018WBSE

lumen
W
ref Ê 220

Ê 240

35

Ê 160
Ê 180

35

Ê 220
Ê 240

35



Het draadloze besturingssysteem dat in deze toestel-

len is ingebouwd, maakt het mogelijk om één of meer-

dere lichtgroepen door middel van een RF signaal aan 

te sturen. Dit geeft een aanzienlijk installatiegemak.  

Dankzij intelligente instellingen wordt er aan comfort 

gewonnen en worden er belangrijke besparingen op 

het vlak van energie en materiaal gerealiseerd. De 

toepassingen liggen voornamelijk in gangen, traphal-

len en garages. 

Product data

 Bewegingssensor 

- reikwijdte 6 tot 8 m bij plafondhoogte van 3 m

- detectie 360° onder een hoek van 150°

- 4 niveaus gevoeligheid: 25 - 50 - 75 - 100%

Daglichtsensor: instelling van 5 tot 150 lux

Sluimertijd: instelling van 5 sec tot 30 minuten

RF signaal: reikwijdte 50 m in open ruimtes binnen

Tot 32 zones mogelijk

Moon
Master ((  )) Slave

 Bewegingssensor

 Daglichtsensor 

 RF verbinding 
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Voor hal of gang
Hier volgen we het principe ‘Broadcast’ 

Deze functie is ideaal voor gangen met meerdere in-en uitgangen. 

Wanneer een beweging door een Moon Master wordt gedetecteerd, 

zullen alle Moon toestellen van éénzelfde groep met identiek adres 

automatisch aanspringen. Door middel van de DIP switches wordt de 

sensor van de Master ingesteld en klaar!

Moon MasterMoon Master werkt op basis van een ingebouwde microgolf bewegings- en lichtsensor en RF zender. Hij kan ingesteld worden als ‘Broadcast’ 

of ‘Hopping’ waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. Moon Slave werkt op basis van een ingebouwde RF ontvanger.

Het licht springt aan wanneer je het nodig hebt.

Een combinatie van maximale lichtefficiëntie en minimaal energieverbruik.



Master 

100%

Slave 

100%

Master 

10%

Slave

Master 

10%

Slave

Master

Master 

10%

Slave

Master 

100%

Slave

100%

Master Slave

Master

10%

Voor trappenhuizen
Hier volgen we het principe ‘Hopping’ 

In verticale trappenhuizen is het van belang om naar boven of naar 

beneden lopende personen te detecteren, zodat het licht aanwezig is 

op het juiste moment. De ‘hopping’ instelling van de Master biedt hier 

een oplossing.

Wanneer er beweging door een Master wordt gedetecteerd zullen alle 

toestellen met een identiek adres aanspringen op 100%. Tegelijkertijd 

zullen de Master toestellen met een aangrenzend adres aanspringen 

op een vooraf ingesteld lichtniveau (in het voorbeeld op 10%).
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Ê 225
Ê 245
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Master ((
Moon

)) Slave
aluminium

wit RAL 9010

18 W 

230 V 

3000 K

1800 lm

IP54

niet dimbaar

Master: 

MN24518WSM

Slave: 

MN24518WSS

Master Emergency: 
MN24518WSME
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Moon Premium
Veelzijdige led-opbouwer met drie premium eigenschappen: waterbestendig IP65, vandaalbestendig IK10 en dimbaar.

Kan in de meest veeleisende omgeving gebruikt worden, zoals portieken, terrassen, parkeergarages of sporthallen.

aluminium

wit RAL 9010

zwart RAL 9005

12 W

230 V

3000 K

IP65
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plafondMoon Premium

250
229 55

72
74

wand / murMoon Premium

58

250
229

emergencyMoon Premium

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 220 lm.

Levensduur batterij: 2 jaar 

58

250
229

58

250
229

1300 lm

triac dimbaar 

MNPW25012W

MNPW25012B

lumen
!

ref 

1000 lm

triac dimbaar

MNP25012W

MNP25012B

lumen
!

ref 

1800 lm

niet dimbaar 

MNPE25012W

MNPE25012B

lumen
!

ref



Goedlicht
www.goedlicht.nl

LICHT MAAKT JE BLIJ 

Licht is sfeerbepalend, maakt je blij en 
bepaalt hoe actief je bent

LICHT HOUDT JE GEZOND

Met een goede belichting zit je lekker in je vel 
en heb je energie. Je bioritme werkt goed en 
je gezondheid is optimaal.

LICHT LAAT JE PRESTEREN

Voldoende licht maakt je alert en geconcen-
treerd. Je werkt sneller, maakt minder fouten 
en werkt veiliger.
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 bezoekadres:
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht 
Galileïstraat 5
NL-7701 SK DEDEMSVAART

Envelope postadres:
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht 
Postbus 83
NL-7700 AB DEDEMSVAART

contactgegevens:
PHONE-SQUARE +31 (0)523 78 40 21
whatsapp-square +31 (0)6 83 27 04 39
Envelope-Open info@goedlicht.nl
GLOBE www.goedlicht.nl

bedrijfsgevevens: 
KVK: Zwolle 05085342
BTW: NL8179.86.236.B01
IBAN: NL14RABO0317464507
BIC: RABONL2U




